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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest firmą 
skoncentrowaną na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła. 
Staramy się jak najlepiej zaspokajać potrzeby odbiorców naszych 
usług, dbając o profesjonalną obsługę klientów przy równoczesnej 

trosce o środowisko naturalne. 

Wojciech Cholewa   -    Prezes Zarządu 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiło do realizacji  Projektu pn.   

„Sanacja systemu cieplnego Miasta Bochni – cz. I Wymiana nieefektywnych sieci cieplnych” w ramach 
działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i 
środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 . 
Projektu realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej nr FENX.02.01-IW.01-0012/24 z dnia 05.03.2025 r."  

Uzyskana dotacja z Unii Europejskiej  71 %  w kwocie :  7 519 745,71 PLN 

#FunduszeUE,     #FunduszeEuropejskie 
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Zakres projektu obejmuje: 

Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej na nową preizolowaną o łącznej 

długości  5395,80   mb w obszarze adresów miasta :      

- magistrala ul. rtm. W. Pileckiego

- os. Niepodległości

- os. Windakiewicza wraz z budową 12 indywidualnych węzłów cieplnych

- os. św. Marka wraz z budową 6 indywidualnych węzłów cieplnych

- os. św. Jana.

Celem przedsięwzięcia jest: 

a) ograniczenie strat ciepła przez wymianę nieefektywnych sieci cieplnych, tj. sieci wykonanych w

latach 1970-1990 w technologii kanałowej o złej izolacyjności cieplnej oraz dużej awaryjności

spowodowanej wiekiem technicznym, błędami wykonawczymi i złą jakością użytych materiałów do

wykonania wszystkich komponentów sieci: rurociągów, izolacji termicznej  i kanałów ciepłowniczych,

poprzez wymianę tych sieci na sieci preizolowane o wysokiej izolacyjności (znaczące zmniejszenie strat

ciepła przez przenikanie) i wyeliminowanie awarii sieci (ubytków ogrzanej wody sieciowej),

b) ograniczenie strat ciepła przez likwidację nieefektywnych 2 węzłów grupowych (WG-01 i WG-

02) z nieefektywnymi wymiennikami ciepła oraz budowę 18 węzłów cieplnych indywidualnych (12 po

likwidacji WG-01 oraz 6 po likwidacji WG-02) z indywidualną regulacją pogodową i wysokoefektywnymi

wymiennikami płytowymi;
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c) ograniczenie strat ciepła przez zmniejszenie parametrów (temperatur) wody sieciowej

z obecnych 150/70°C do 125/65°C – dla warunków obliczeniowych strefy III tj. -20°C,

co zmniejszy straty ciepła przez przenikanie do gruntu

d) ograniczenie emisji pyłów do powietrza emitowanych przez Kotłownię Miejską K-11 przy ul.

rtm. Witolda Pileckiego 1 z trzech kotłów węglowych WR-10 w związku 

ze zmniejszeniem ilości spalanego paliwa z uwagi na zmniejszenie strat ciepła na sieci cieplnej zasilanej 

z tej kotłowni oraz likwidacją 2 węzłów grupowych, 

e) ograniczenie kosztów produkcji ciepła poprzez zmniejszenie ilości zużycia węgla

w wyniku zmniejszenia strat ciepła na sieci cieplnej zasilanej z Kotłowni Miejskiej K-11 przy ul. rtm.

Witolda Pileckiego 1 oraz likwidacją 2 węzłów grupowych.

Stan istniejący 

Modernizowana sieć cieplna wykonana została w latach 1970-1990 w technologii kanałowej. Najstarsze 

odcinki tej sieci zostały wykonane w latach 70-tych ub. wieku na os. Windakiewicza (sieć 

niskoparametrowa, zasilana z węzła grupowego WG-01), ul. św. Marka – Kazimierza Wielkiego (sieć 

niskoparametrowa, zasilana z węzła grupowego WG-02) oraz na ul. św. Jana – Murowianka – Brzeźnicka 

(sieć wysokoparametrowa). W latach 80-tych ub. wieku wykonana została sieć wysokoparametrowa 

przy ul. rtm. W. Pileckiego (sieć magistralna) oraz na os. Niepodległości tj. w rejonie u. Legionów 

Polskich – gen. W. Czumy – gen. T. Jakubowskiego. Sieci te cechują się złą izolacyjnością cieplną 

odkrywane fragmenty sieci potwierdzają, że izolacja rurociągów jest minimalna pod płaszczem 

gipsowo-cementowym, a w skrajnych przypadkach w ogóle nie występuje tj. w kanale są rury bez 

izolacji termicznej.  Ponadto sieci te cechują się dużą awaryjnością, co spowodowane jest ich wiekiem, 

błędami wykonawczymi i złą jakością użytych materiałów do wykonania wszystkich komponentów sieci: 

rurociągów, izolacji termicznej i kanałów ciepłowniczych 

Stan po modernizacji 

Modernizacja sieci polegać będzie na ich wymianie na nowoczesne sieci wykonane 
w technologii preizolowanej. Sieci preizolowane charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną – 
izolacja wykonana z pianki poliuretanowej posiadają współczynnik przenikania ciepła λ = 0,027 [W/mK], 
co stanowi znaczące zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie w stosunku do istniejącej izolacji. 
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Ponadto po wymianie sieci zostaną wyeliminowane awarie sieci 
i związanych z tym ubytków ogrzanej wody sieciowej. Sieci preizolowane wyposażone są 
w przewody impulsowe, wtopione w izolację z pianki poliuretanowej. Przewody te połączone są  
z systemem nadrzędnym mierzącym rezystancję całego układu sieciowego. Jakiekolwiek zawilgocenie 
w izolacji – czy to spowodowane uszkodzeniem płaszcza zewnętrznego, czy z powodu wycieku 
z rurociągu – są natychmiast przekazywane do systemu nadrzędnego, który informuje operatora sieci 
w czasie rzeczywistym o powstałej nieprawidłowości. Po likwidacji obu grupowych węzłów cieplnych   
i wymianie sieci na wysokoparametrowe,  w dotychczasowych węzłach bezpośrednich zostaną 
zbudowane węzły pośrednie,  z transformacją parametrów za pośrednictwem wymienników płytowych 
i wyposażonych  w indywidualne regulatory pogodowe, oraz zostaną włączone w istniejący system 
monitoringu do zdalnej dwukierunkowej komunikacji z systemem nadrzędnym SCADA umiejscowionym 
w sterowni Kotłowni Miejskiej K-11, co umożliwia operatorowi sieci podgląd online parametrów pracy 
węzła, dokonywanie niezbędnych regulacji i otrzymywanie informacji  w czasie rzeczywistym 
o powstałych nieprawidłowościach pracy węzła.

Docelowe grupy stanowią przede wszystkim mieszkańcy Bochni - właściciele i użytkownicy domów i 
mieszkań zaopatrywanych w ciepło systemowe. Liczącą się grupą docelową są również przedsiębiorcy 
- właściciele i użytkownicy budynków i lokali usługowych i produkcyjnych - odbiorcy ciepła
systemowego - zlokalizowanych w Bochni. Ważną grupą docelową są użytkownicy budynków i lokali
użyteczności publicznej - odbiorcy ciepła systemowego - zlokalizowanych w Bochni.

Tabela osiągniecia redukcji CO2    o 885,3224 ton ekwiwalentu CO2/rok . 

Tabela osiągniecia oszczędności energii 
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Co przy stawce dla taryfy G1 daje oszczędność dla odbiorców w kwocie rocznej 918 777 zł. netto. 

Wybrani wykonawcy, zawarte umowy . 

Czas ukończenia robót budowlano-montażowych dla wszystkich części :  30.09.2025 r. 

Do przetargu przystąpiło dziewięciu   wykonawców z czego w wyniku oceny ofert wybrano czterech. 

CZĘŚĆ A - Magistrala przy ul. rtm. W. Pileckiego w Bochni  o dł. 488,6 mb: 

Koszt brutto : (CZĘŚĆ A) - 1 726 920 PLN  

Przedsiębiorstwo Fribex,   ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska 

Sieć magistralna wykonana w technologii kanałowej, która przeznaczona jest do wymiany, wychodzi 

bezpośrednio z budynku Kotłowni Miejskiej K-11. Kotłownia ta zlokalizowana jest na działce 

nr 2975/1przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 1 w Bochni. Teren, przez który biegnie ta sieć jest terenem 

przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz przemysłową, w zachodniej 

części miasta. Sieć graniczy ze znajdującymi się wokół terenami zielonymi, drogą publiczną oraz w 

bliższej odległości z nieliczną zabudową jednorodzinną. Po stronie południowej w niedalekiej odległości 
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znajdują się obiekty Kopalni Soli Bochnia.     Analizowany teren objęty jest częściowo Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście” przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Bochnia z dnia 27.02.2008 r. oraz częściowo terenu „Trinitatis”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Bochnia z dnia 25.02.2010 r. 
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Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia – sieć magistralna (czerwona linia) 

Część B - Sieć osiedlowa os. Niepodległości: rejon ul. Legionów Polskich – ul. gen. W. Czumy – ul. gen. 

T. Jakubowskiego  wykonywało będzie Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm sp. z o.o.

w Toruniu, ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Koszt  brutto :  (CZĘŚĆ B) - 5 219 934,21 PLN 

Sieć osiedlowa wykonana w technologii kanałowej, która przeznaczona jest do wymiany, zlokalizowana 

jest w południowo zachodniej części miasta Bochnia i zasilana jest, poprzez magistralę, z Kotłowni 

Miejskiej K-11 w Bochni. Teren, przez który biegnie ta sieć jest terenem przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz usługową, w zachodniej części miasta. Sieć graniczy ze 

znajdującymi się wokół terenami zielonymi, drogami publicznymi oraz w bliższej odległości z zabudową 

wielorodzinną i nieliczną zabudową jednorodzinną. Analizowany teren objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Trinitatis”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bochnia z dnia 

25.02.2010 r. 
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Rysunek 2 Lokalizacja przedsięwzięcia – sieć os. Niepodległości (czerwona linia) 

Cześć C - Sieć osiedlowa os. Windakiewicza – rejon ul. Windakiewicza – ul. Legionów Polskich 6-10 

wykonywała będzie  Heatco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, ul. Gliwicka 228, 

40-860 Katowice, nr KRS: 0000595457, nr NIP: 634-285-39-96, Regon: 36351433800000

Koszt :  (CZĘŚĆ C) - 1 469 574,42 PLN 

Sieć osiedlowa wykonana w technologii kanałowej, która przeznaczona jest do wymiany, zlokalizowana 

jest w południowo zachodniej części miasta Bochnia i zasilana jest, poprzez magistralę oraz węzeł 

grupowy WG-01, z Kotłowni Miejskiej K-11 w Bochni. Teren, przez który biegnie ta sieć jest terenem 

przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz usługową, w zachodniej części 

miasta. Sieć graniczy ze znajdującymi się wokół terenami zielonymi, drogami publicznymi, cmentarzem 

komunalnym oraz w bliższej odległości z zabudową wielorodzinną i nieliczną zabudową jednorodzinną. 
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Analizowany teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

„Trinitatis”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bochnia z dnia 25.02.2010 r. 

Rysunek 3 . Lokalizacja przedsięwzięcia – sieć os. Windakiewicza 

Część D - Sieć osiedlowa os. Marka – rejon ul. św. Marka – ul. Kazimierza Wielkiego 34-38  

wykonywała będzie  Heatco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, ul. Gliwicka 228, 

40-860 Katowice, nr KRS: 0000595457, nr NIP: 634-285-39-96, Regon: 36351433800000
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(CZĘŚĆ D) - 323 561,30 PLN 

Sieć osiedlowa wykonana w technologii kanałowej, która przeznaczona jest do wymiany, zlokalizowana 

jest w południowej części miasta Bochnia i zasilana jest, poprzez magistralę oraz węzeł grupowy WG-

02, z Kotłowni Miejskiej K-11 w Bochni. Teren, przez który biegnie ta sieć jest terenem przeznaczonym 

pod zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną, w południowej części miasta. Sieć graniczy ze 

znajdującymi się wokół terenami zielonymi, drogami publicznymi, obiektami sportowymi oraz w bliższej 

odległości z zabudową wielorodzinną i nieliczną zabudową jednorodzinną. Analizowany teren objęty 

jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście” przyjętego Uchwałą 

Rady Miasta Bochnia z dnia 27.02.2008 r. 

Rysunek 4 Lokalizacja przedsięwzięcia – sieć os. Marka (czerwona linia) 
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Cześć E - Sieć osiedlowa os. Jana – rejon ul. św. Jana – ul. Murowianka – ul. Brzeźnicka 

wykonywało będzie Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm sp. z o.o. w Toruniu,    

ul. Płaska 4-10,   87-100 Toruń   

(CZĘŚĆ E) - 2 017 582,10 PLN 

Sieć osiedlowa wykonana w technologii kanałowej, która przeznaczona jest do wymiany, zlokalizowana 

jest w południowo wschodniej części miasta Bochnia i zasilana jest, poprzez magistralę, z Kotłowni 

Miejskiej K-11 w Bochni. Teren, przez który biegnie ta sieć jest terenem przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz przemysłową, we wschodniej części miasta. Sieć graniczy ze 

znajdującymi się wokół terenami zielonymi, drogami publicznymi oraz w bliższej odległości z zabudową 

wielorodzinną i nieliczną zabudową jednorodzinną. Na południe od sieci znajdują się tereny 

przemysłowe Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o. z Krakowa. Na wschód od sieci 

przebiega drogowa obwodnica Bochni w ciągu drogi krajowej 94. Analizowany teren objęty jest 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Krzęczków – os. św. Jana”, przyjętego 

Uchwałą Rady Miasta Bochnia z dnia 26.01.2017 r. 
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Rysunek 3 Lokalizacja przedsięwzięcia – sieć os. św. Jana (czerwona linia) 

Część F -   Budowa 12 węzłów indywidualnych na os. Windakiewicza – roboty będzie wykonywała 
Firma "MON-LUK" , NIP: 7262286219, ul. Wolborska 1/13, 91-434 Łódź  

             (CZĘŚĆ F) - 808 994,37 PLN 

Miejsca montażu nowoczesnych węzłów indywidualnych. 
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Cześć G    -   budowa 6 węzłów indywidualnych  w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego – roboty będzie 
wykonywała Firma "MON-LUK" , NIP: 7262286219, ul. Wolborska 1/13, 91-434 Łódź  

(CZĘŚĆ G) - 399 254,31 PLN 

Miejsca montażu nowoczesnych węzłów indywidualnych. 
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Wartość wszystkich  robót budowlano-montażowych : 

Wartość kosztorysów inwestorskich do przetargu : 14 361 227 zł. 

Wartość wybranych ofert dla wszystkich części zamówień : 11 965 820 zł. 

Oszczędność :  2 395 407 zł.  

Do czego się zobowiązaliśmy. 

Majątek wytworzony w wyniku realizacji przedsięwzięcia minimum przez okres 5 lat od zakończenia 
realizacji inwestycji stanowić będzie własność MPEC Sp. z o.o. Beneficjent nie planuje dokonywania 
żadnych znaczących zmian organizacyjnych i prawnych. MPEC Sp. z o.o. nie przewiduje również 
przekazania sieci cieplnych ani węzłów cieplnych na rzecz podmiotów trzecich. Właścicielem i 
operatorem powstałego majątku pozostanie MPEC Sp. z o.o. Spółka będzie się zajmować 
zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem powstałej infrastruktury. Projekt nie zostanie poddany 
znaczącym modyfikacjom, w tym zmianom właścicielskim mogącym spowodować nieosiągnięcie 
założonych celów i utratę produktów i rezultatów. Podatek VAT jest i pozostanie na okres trwałości 
Projektu kosztem niekwalifikowanym.  

Warunkiem dopuszczalności dofinansowania na niniejszy Projekt jest osiągnięcie przez Beneficjenta 
statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego/chłodniczego, w związku z czym 
Beneficjent zobowiązuje się do: 

1. rozpoczęcia* inwestycji mających na celu uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu
ciepłowniczego/chłodniczego, w ciągu 3 lat od rozpoczęcia* inwestycji objętej Projektem

Majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu będzie włączony do systemu ciepłowniczego, dla 
którego Beneficjent uzyska status efektywnego systemu po wybudowaniu dwóch kotłów 
biomasowych o mocy 3 MW oraz 4 MW. Budowa kotłowni biomasowej, gwarantującej osiągnięcie 
statusu efektywnego systemu cieplnego (w/g wymagań określonych dla lat kolejnych), rozpocznie 
się w okresie do trzech lat od rozpoczęcia* inwestycji będącej przedmiotem Projektu. Beneficjent 
zakłada, że ogłoszenie o przetargu, na podstawie którego zawrze umowę z wykonawcą Projektu 
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(wymiany sieci cieplnej), nastąpi 6 marca 2025 roku. Trzy lata od tej daty to czas na rozpoczęcie 
budowy dwóch kotłów biomasowych, które będą źródłem ciepła (OZE) dla zmodernizowanej sieci 
cieplnej.  Beneficjent zakłada, że realizacja budowy kotłów biomasowych rozpocznie się dnia 
05.03.2026 roku i określa tę datę jako ogłoszenie przetargu, na podstawie którego zawrze umowę z 
wykonawcą kotłów, a ukończenie budowy planuje się na dzień 31.12.2027 r. 

2. przedstawienia - w terminie 3 lat od rozpoczęcia* inwestycji w sieci będącej przedmiotem
Projektu - zawartych kontraktów na dostawy/ wykonanie robót na min. 50% zakresu każdego ze
źródeł, które będzie zapewniało uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

*Przez rozpoczęcie należy rozumieć podjęcie robót budowlanych w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do
zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, w wyniku którego realizacja danej inwestycji
stanie się nieodwracalna (§ 14 ust. ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22
listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w
obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu
„Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027).

Przy inwestycjach mających zapewnić status efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego 
bezwzględnie należy uwzględnić zmieniające się definicje statusu efektywnego systemu 
ciepłowniczego i chłodniczego określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1791. 

Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy spełnia następujące kryteria: 

a) do dnia 31 grudnia 2027 r. - system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze
źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50 % ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75 % ciepło
pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50 % połączenie takiej energii i ciepła;

b) od dnia 1 stycznia 2028 r. - system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze
źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50 % ciepło odpadowe, w co najmniej 50 % energię ze źródeł
odnawialnych i ciepło odpadowe, w co najmniej 80 % ciepło pochodzące z wysokosprawnej
kogeneracji, lub co najmniej połączenie takiej energii cieplnej wprowadzanej do sieci, w którym
udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi co najmniej 5 %, a całkowity udział energii ze źródeł
odnawialnych, ciepła odpadowego lub ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji wynosi co
najmniej 50 %;

c) od dnia 1 stycznia 2035 r. - system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze
źródeł odnawialnych, w co najmniej 50 % ciepło odpadowe lub w co najmniej 50 % energię ze źródeł
odnawialnych i ciepło odpadowe, lub system, w którym całkowity udział energii ze źródeł
odnawialnych, ciepła odpadowego lub ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji wynosi co
najmniej 80 % i ponadto całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego
wynosi co najmniej 35 %;
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d) od dnia 1 stycznia 2040 r. - system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 75 % energię ze
źródeł odnawialnych, w co najmniej 75 % ciepło odpadowe lub w co najmniej 75 % energię ze źródeł
odnawialnych i ciepło odpadowe, lub system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 95 % energię
ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe i ciepło pochodzące z wysokosprawnej kogeneracji i
ponadto całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła odpadowego wynosi co najmniej
35 %;

e) od dnia 1 stycznia 2045 r. - system, w którym wykorzystuje się w co najmniej 75 % energię ze
źródeł odnawialnych, w co najmniej 75 % ciepło odpadowe lub w co najmniej 75 % energię ze źródeł
odnawialnych i ciepło odpadowe;

f) od dnia 1 stycznia 2050 r. - system, w którym wykorzystuje się wyłącznie energię ze źródeł
odnawialnych, wyłącznie ciepło odpadowe lub wyłącznie połączenie energii ze źródeł odnawialnych i
ciepła odpadowego.
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